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信科电子

本文档适用于信科电子出品的所有输入输出

继电器板/继电器模块产品的使用



1、 关于输入说明

（1）无源输入

本店默认发货的产品，输入采集方式均为无源开关量

输入，即触点短接信号。

（2）有源输入

有源输入为 DC5-24V电压信号，此类商品属于定制款。

2、关于输入的接线方式

（1） 无源开关量输入接线说明图解

（2） NPN 接近开关接线说明图解

（3） 有源输入接线说明图解



3、 关于地址设置

（1）产品上若不带拨码开关的，可以用软件设置地

址。在官网下载“16 路测试软件”注意：上电 10 秒

以内可以使用软件修改模块的地址。软件设置地址之

前，先给模块断电，然后把软件的目标地址设置为想

要的地址值，然后再给模块上电，点写地址按钮，软

件上的按钮变红或者变绿代表修改成功。

（2）带有拨码开关的产品地址设置均为二进制形式，

以下以 4 位拨码举例说明，8 位拨码的以此类推。



4、关于继电器的接线方法解析

端子引出的是继电器的触点，触点本身是一个开关，

不带有任何电压。默认情况下公共触点与常闭触点导

通，继电器动作时继电器公共触点和常开触点导通。

切记绝对禁止继电器的三个端子上同时接火线和零

线！！！为保证人身安全绝对禁止带电操作！！！



（1）继电器电路原理图示：

（2） 继电器输出接线图示：

5、以 485 总线 6 入 6 出继电器板为例，接线图示如

下：

6、关于软件

（1）8 入 8 出控制软件



上图为输入输出控制板与软件连接后图示，软件可以

实时显示输入及输出的当前状态。

（2）综合控制软件



上图为软件初始界面，用户通过自己添加区域和为每

一个区域添加设备可以做成下图的效果。具体软件的

使用方法参考《综合控制软件使用说明》。

“综合控制软件”用于纯输入产品、纯输出产品、输

入输出产品均可。关于输入输出产品，1-16路代表 1-16

路继电器输出，17-32 路代表 1-16 路输入。设备名称

可自定义，方便客户使用。

7、关于“3.0 内核程序软件”

产品可以通过“3.0 内核程序软件”进项编程设置，

从而达到自己想要实现的功能场景，以下做几个简单

示例，仅供参考





用户可以应用“3.0 内核程序软件”实现更多功能，

就不一一举例介绍。


